
COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA.

Sistema de correr normal e euro

Sistema de correr de 94mm, com soluções para vidro simples e vidro duplo. Sistema de
qualidade que oferece garantia nomeadamente portas de grandes dimensões, visto ter perfis
reforçados para o efeito.

- Características da série:

Tratamentos de superfície:
- Anodização;
- Lacagem;
- Acabamento efeito madeira.

Tipo de Vãos:
- Janelas e portas de correr de 1,2 ou mais folhas;

Série CN



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO

Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais  -  Laterais

Vidro  Simples

ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

65,0

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

fACHADAS



ARO FIXO NORMAL
Padieira - Soleiras               ARO FIXO NORMAL E APAINELADO

             Padieira - Ombreiras

ARO FIXO EURO
Padieira - Ombreira - Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais - Laterais

Vidro Simples

ARO MÓVEL
Centrais - Laterais

Vidro Duplo

ARO FIXO TRI-RAIL EURO
Padieira - Ombreira - Soleira

ARO FIXO EURO
 Soleiras

65,0

41,6

26,0

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

CN.51 CN.52

CN.56

CN.54 CN.55

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                             ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO

                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais  -  Laterais

Vidro  Simples

ARO MÓVEL
Centrais  -  Laterais

Vidro  Duplo
ARO MÓVEL REFORÇADO

Centrais  -  Laterais
Vidro  Duplo

ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

65,0

41,6

26,0

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

CN.51 CN.52

CN.56

CN.54 CN.55

CN.66

CN.65
CN.64

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                            ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO
                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais  -  Laterais

Vidro  Simples

ARO MÓVEL
Centrais  -  Laterais

Vidro  Duplo
ARO MÓVEL REFORÇADO

Centrais  -  Laterais
Vidro  Duplo

TRAVESSAS  -  TRAVESSAS  CENTRAIS
Vidro  Simples

ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

65,0

41,6

26,0

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

CN.51 CN.52

CN.56

CN.54 CN.55

CN.66

CN.65
CN.64

CN.71 CN.73

CN.72 CN.74

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                            ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO
                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais  -  Laterais

Vidro  Simples

ARO MÓVEL
Centrais  -  Laterais

Vidro  Duplo
ARO MÓVEL REFORÇADO

Centrais  -  Laterais
Vidro  Duplo

TRAVESSAS  -  TRAVESSAS  CENTRAIS
Vidro  Simples

TRAVESSAS  -  TRAVESSAS  CENTRAIS
Vidro  Duplo

ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

65,0

41,6

26,0

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

CN.51 CN.52

CN.56

CN.54 CN.55

CN.66

CN.65
CN.64

CN.71 CN.73

CN.72 CN.74

CN.81

CN.82 CN.84

CN.83

fACHADAS



ARO  FIXO  NORMAL
Padieira  -  Soleiras                            ARO  FIXO  NORMAL  E  APAINELADO
                          Padieira  -  Ombreiras

ARO  FIXO  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleiras

ARO MÓVEIS
Centrais  -  Laterais

Vidro  Simples

ARO MÓVEL
Centrais  -  Laterais

Vidro  Duplo
ARO MÓVEL REFORÇADO

Centrais  -  Laterais
Vidro  Duplo

TRAVESSAS  -  TRAVESSAS  CENTRAIS
Vidro  Simples

TRAVESSAS  -  TRAVESSAS  CENTRAIS
Vidro  Duplo

ARO  FIXO  TRI-RAIL  EURO
Padieira  -  Ombreira  -  Soleira

ARO  FIXO  EURO
  Soleiras

65,0

41,6

26,0

DIVERSOS

26,0

CN.01

CN.22

CN.21

CN.23

CN.11

CN.12

CN.13

CN.02

CN.06

CN.16

CN.26

CN.28

CN.27

CN.29

CN.07

CN.17

CN.30

CN.41 CN.42

CN.43

CN.46

CN.51 CN.52

CN.56

CN.54 CN.55

CN.66

CN.65
CN.64

CN.71 CN.73

CN.72 CN.74

CN.81

CN.82 CN.84

CN.83

CN.91

CN.93
CN.92

CN.94

fACHADAS



COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA.

ACESSÓRIOS



Fecho Lateral de Embutir Fecho Central Tic-Tac Roldana Simples Janela

Ref: FECHO 247 Ref: FECHO 11373 Ref: ROL 930

Roldana Dupla Porta Goteira

Ref: KIT C091
Ref: ROL 9027 Ref: GOT 9001

Vedação Central Sistema Normal
Vedação Central Sistema Euro

Ref: TOP 323P Ref: TOP 332P
Ref: KIT 951P

Junta Auto-Adesiva Para o 
Sistema Euro

KIT de Guial Laterais e Centrais 
( Para o Sistema Normal )



Pelúcia 6.5*4.5mm Vedante Para o Aro Fixo CN11

Ref: VD 00607 Ref: VD 10990

KIT Completo Multiponto

Ref: FECHO M9391P

KIT de Guial Laterais e Centrais 
(Para o Sistema Euro)



COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, LDA.

PORMENORES TÉCNICOS



fACHADAS
Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

2



fACHADAS
  Soleira

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

Padieira

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira

2

Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira

2

Sistema  CN Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

2.MECANIZAÇÃO DE PERFIS

As  seguintes  mecanizações  serão  realizados  segundo  as  medidas  indicadas  no  esquema  de  uso  que

acompanha cada cortante ou, na falta deste, no catálogo da série.

2.1 MECANIZAÇÃO PARA ESQUADROS

A  mecanização  para  aceder  ao  parafuso  de  fixação  do  esquadro  tem  que  ser  realizada  só  num  dos  lados  sobre

os  quais  trabalha  o  esquadro,  segundo  o  caso,  para  evitar  demasiadas  perfurações  nas  superfícies  vistas  das

folhas.

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira
  Em  baixo

  Em  cima

  Em  baixo

  Em  cima

Prumada  Lateral

Prumada  Central

  Soleira

  Ombreira

2

Sistema  CN Sistema  CN

Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

2.MECANIZAÇÃO DE PERFIS

As  seguintes  mecanizações  serão  realizados  segundo  as  medidas  indicadas  no  esquema  de  uso  que

acompanha cada cortante ou, na falta deste, no catálogo da série.

2.1 MECANIZAÇÃO PARA ESQUADROS

A  mecanização  para  aceder  ao  parafuso  de  fixação  do  esquadro  tem  que  ser  realizada  só  num  dos  lados  sobre

os  quais  trabalha  o  esquadro,  segundo  o  caso,  para  evitar  demasiadas  perfurações  nas  superfícies  vistas  das

folhas.

2.2 MECANIZAÇÃO PARA FERRAGEM

Mecanização necessárias para a colocação da ferragem.

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira
  Em  baixo

  Em  cima

  Em  baixo

  Em  cima

Prumada  Lateral

Prumada  Central

  Soleira

  Ombreira

Prumada  Lateral

2

Sistema  CN Sistema  CN

Sistema  CN
Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

2.MECANIZAÇÃO DE PERFIS

As  seguintes  mecanizações  serão  realizados  segundo  as  medidas  indicadas  no  esquema  de  uso  que

acompanha cada cortante ou, na falta deste, no catálogo da série.

2.1 MECANIZAÇÃO PARA ESQUADROS

A  mecanização  para  aceder  ao  parafuso  de  fixação  do  esquadro  tem  que  ser  realizada  só  num  dos  lados  sobre

os  quais  trabalha  o  esquadro,  segundo  o  caso,  para  evitar  demasiadas  perfurações  nas  superfícies  vistas  das

folhas.

2.2 MECANIZAÇÃO PARA FERRAGEM

Mecanização necessárias para a colocação da ferragem.

2.3 MECANIZAÇÃO DAS DRENAGENS

Para  a  soleira.

2  Rasgos

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira
  Em  baixo

  Em  cima

  Em  baixo

  Em  cima

Prumada  Lateral

Prumada  Central

  Soleira

  Ombreira

Prumada  Lateral

3  Rasgos

3  Rasgos

2  furos

2

Sistema  CN Sistema  CN

Sistema  CN
Sistema  CN

Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

2.MECANIZAÇÃO DE PERFIS

As  seguintes  mecanizações  serão  realizados  segundo  as  medidas  indicadas  no  esquema  de  uso  que

acompanha cada cortante ou, na falta deste, no catálogo da série.

2.1 MECANIZAÇÃO PARA ESQUADROS

A  mecanização  para  aceder  ao  parafuso  de  fixação  do  esquadro  tem  que  ser  realizada  só  num  dos  lados  sobre

os  quais  trabalha  o  esquadro,  segundo  o  caso,  para  evitar  demasiadas  perfurações  nas  superfícies  vistas  das

folhas.

2.2 MECANIZAÇÃO PARA FERRAGEM

Mecanização necessárias para a colocação da ferragem.

2.3 MECANIZAÇÃO DAS DRENAGENS

Para  a  soleira.

* Os elementos utilizados nesta secção têm que ser referenciados nos catálogos da série.

2  Rasgos

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira
  Em  baixo

  Em  cima

  Em  baixo

  Em  cima

Prumada  Lateral

Prumada  Central

  Soleira

  Ombreira

Prumada  Lateral

3  Rasgos

3  Rasgos

2  furos

Prumada  Lateral

Prumada  Central

Travessa  do  rodizio

Colagem  com

cianocrilato

2

Sistema  CN Sistema  CN

Sistema  CN
Sistema  CN

Sistema  CN Sistema  CN



fACHADAS
  Soleira

Prumada  Lateral

1.CORTE  DE  PERFIS

Os perfis do aro fixo e da folha devem ser cortados a 90º em ambos os extremos segundo as dimensões e

descontos  a  aplicar  a  cada  janela.

È necessário comprovar e verificar que os perfis cortados não apresentam danos e que as dimensões se

adequam às medidas previamente calculadas.

  *O  disco  deve  ser  muito  bem  lubrificado  e  deve  estar  sempre

afiado  para  que  os  ângulos  mantenham  o  valor  nominal  e  os  cortes

sejam  perfeitamente  limpos.

2.MECANIZAÇÃO DE PERFIS

As  seguintes  mecanizações  serão  realizados  segundo  as  medidas  indicadas  no  esquema  de  uso  que

acompanha cada cortante ou, na falta deste, no catálogo da série.

2.1 MECANIZAÇÃO PARA ESQUADROS

A  mecanização  para  aceder  ao  parafuso  de  fixação  do  esquadro  tem  que  ser  realizada  só  num  dos  lados  sobre

os  quais  trabalha  o  esquadro,  segundo  o  caso,  para  evitar  demasiadas  perfurações  nas  superfícies  vistas  das

folhas.

2.2 MECANIZAÇÃO PARA FERRAGEM

Mecanização necessárias para a colocação da ferragem.

2.3 MECANIZAÇÃO DAS DRENAGENS

Para  a  soleira.

* Os elementos utilizados nesta secção têm que ser referenciados nos catálogos da série.

4.  ARO  FIXO

No aro fixo será montada a parte correspondente da ferragem.

4.1. Colocação de autocolante de estanque nas ombreira.

4.2. Os pontos de fecho, serão situadas aproximadamente no centro do aro fixo, ajustando os pernos de

fixação sem exercer demasiada pressão, para a posterior regulação e fixação uma vez montadas as folhas.

2  Rasgos

Padieira

Prumada  Central

Sistema  CN

L-21

L

2

CN.16

L+6
2

CN.52

CN.56

A-64

CN.26

CN.81

CN.06

A

Travessa do rodízio

  Ombreira
  Em  baixo

  Em  cima

  Em  baixo

  Em  cima

Prumada  Lateral

Prumada  Central

  Soleira

  Ombreira

Prumada  Lateral

3  Rasgos

3  Rasgos

2  furos

Prumada  Lateral

Prumada  Central

Travessa  do  rodizio

  Soleira

Verga

  Ombreira

  Ombreira

Autocolante  de  estanque

Autocolante  de  estanque

Autocolante  de  estanqueAutocolante  de  estanque

Colagem  com

cianocrilato

2

Sistema  CN Sistema  CN

Sistema  CN
Sistema  CN

Sistema  CN Sistema  CN
Sistema  CN



fACHADAS
Sistema  CN-EURO

LIN  351

LIN  311

LIN  334

LIN  314

LIN  343  A

LIN  330

Sistema  CN



5.  FOLHA  1

Proceder-se-á à montagem da ferragem da folha 1 da janela, seguindo estes passos:

5.1.  Colocar  os  rolamentos  na  travessa  do  rodizio,  por  encaixa  na  parte  inferior.(dois  por  cada  folha)

5.2. Inserir o kit laterais de batente e de segurança, nas partes laterais periféricas do aro móvel.

5.3. Nos perfis do aro móvel, aplicar a pelúcia nas partes horizontais e nas prumadas laterais do lado do fecho.

5.4. Na montagem dos aros deve encaixar o vidro já com o vedante colocado.Não esquecer de colocar os

calços de vidro no interior.

5.5. Depois dos aros móveis montados nas prumadas laterais, montar o fecho.

Travessa  do  rodizio

Prumada  Lisa

Prumada  Central
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5.  FOLHA  1
Proceder-se-§ ¨ montagem da ferragem da folha 1 da janela, seguindo estes passos: 6.  FOLHA  2

Proceder-se-§ ¨ montagem da ferragem da folha 2 da janela, seguindo estes passos:

5.1.  Colocar  os  rolamentos  na  travessa  do  rodizio,  por  encaixa  na  parte  inferior.(dois  por  cada  folha)

5.2. Inserir o kit laterais de batente e de seguran­a, nas partes laterais perif®ricas do aro m·vel.

5.3. Nos perfis do aro m·vel, aplicar a pel¼cia nas partes horizontais e nas prumadas laterais do lado do fecho.

5.4. Na montagem dos aros deve encaixar o vidro j§ com o vedante colocado.N«o esquecer de colocar os

cal­os de vidro no interior.

5.5. Depois dos aros m·veis montados nas prumadas laterais, montar o fecho.

Prumada  Lisa

Prumada  Central

Travessa  do  rodizio

Prumada  Lisa

Prumada  Central

Travessa  do  rodizio

6.1.  Colocar  os  rolamentos  na  travessa  do  rodizio,  por  encaixa  na  parte  inferior.(dois  por  cada  folha)

6.2. Inserir o kit laterais de batente e de seguran­a, nas partes laterais perif®ricas do aro m·vel.

6.3. Nos perfis do aro m·vel, aplicar a pel¼cia nas partes horizontais e nas prumadas laterais do lado do fecho.

6.4. Na montagem dos aros deve encaixar o vidro j§ com o vedante colocado.N«o esquecer de colocar os

cal­os de vidro no interior.

6.5. Depois dos aros m·veis montados nas prumadas laterais, montar o fecho.
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